
WALL FLAME II.  (typ: 540 a, 540 b, 540 c, 541 a, 541 b, 541 c) 
NçVOD NA MONTç!  A POU! ITê. 
 D! kladn"  si p#e$t" te tento n‡vod na mont‡% a pou%it’. TakŽ ho v%dy dejte p#e$’st dal!’ m osob‡m, kterŽ budou krb 
pou%’vat! 
 
UPOZORN&Nê: Nedodr%en’ tohoto n‡vodu m!%e ohrozit %ivot! 
 
Krb nen’ hra$ka! Nikdy nenech‡vejte d" ti nebo zv’#ata v okol’ krbu bez dozoru. S krbem m!%e manipulovat pouze osoba, 
kter‡ je schopna porozum" t tomuto n‡vodu a kter‡ bude dodr%ovat pokyny na mont‡% a pou%it’. 
 
Krb m!%e ho#et jen v m’stnostnech, kterŽ maj’ v’ce ne% 50 m2 a norm‡ln’ v"! ku stropu, nebo maj’ dostate$nou ventilaci 
(dve#mi a okny).  
 
Vyberte vhodnŽ m’sto, kam chcete um’stit krb. 
D! le%itŽ: Ujist" te se, %e vzd‡lenost od ho#lav"ch p#edm" t!  je v’ce ne% 2 m. Vzd‡lenost od stropu mus’ b"t v’ce ne% 1,8 m. 

 
P#ilo%te nosnou $‡st krbu horizont‡ln"  ke st" n" , kam chcete krb um’stit a vyzna$te si na 
st" n" , kde budete vrtat otvory. 
 
Po vyvrt‡n’ otvor!  p#imontujte nosnou $‡st krbu ke st" n" . Zkontrolujte, zda nejsou nutnŽ 
speci‡ln’ (standartn"  nedod‡vanŽ) œchytky pro V‡! typ st" ny. 
 
 
 
Zav" ste krb na nosnou $‡st, kter‡ je namontovan‡ na st" n"  a ujist" te se, %e je pevn"  
zasunut‡.  
 
 
 
 
 
Je! te jednou se ujist" te, %e krb je spr‡vn"  p#ipevn" n" do z‡#ez!  na nosnŽ $‡sti, kter‡ je 
p#ipevn" na ke st" n" .  
 
 
 
 
 
Vlo%te keramickou hmotu do ho#‡ku z nerezav" j’c’ oceli a potom ji vlo%te do vn" j!’ ho 
pl‡!t"  ho#‡ku.  
Cel" ho#‡k potom vlo%te do krbu. Ujist" te se, %e je tam bezpe$n"  um’st" n" a nem!%e 
vypadnout.  
 
 
 
Polo%te regula$n’ k#’dla na ho#‡k tak, aby d’rky byly um’st" nŽ p#i vn" j!’ ch stran‡ch.  
 
 
 
 
 
 
 
Opatrn"  vlo%te sklen" nou ochranu do krbu. 
 
 
 

 
 
 



Ujist" te se, %e na krbu nen’ %‡dn" obalov" materi‡l nebo jin" ho#lav" objekt. Do ho#‡ku 
nalejte maxim‡ln"  1,7 l bio-ethanolu. Ujist" te se, %e %‡dnŽ palivo nevyteklo mimo ho#‡k nebo 
krb! K#’dla ho#‡ku mus’ b"t na vrchn’ $‡sti suchŽ. 
Pou%’vejte jen origin‡ln’ bio-ethanol ur$en" pro tento typ krb!  bez kom’nu. 
Do ho#‡ku ned‡vejte %‡dnŽ ho#lavŽ p#edm" ty (nap#. d#evo) nebo jin‡ paliva! 
Pokud je hladina paliva n’zk‡, zapalte ho#‡k a% po 10 minut‡ch, aby palivo rovnom" rn"  
p#e! lo do keramickŽ hmoty. 
 
Na zap‡len’ ho#‡ku pou%’vejte jen krbovŽ z‡palky (del!’  ne% 25 cm) nebo zapalova$e 
(del!’  ne% 25 cm). M!%e nastat nebezpe$’ rychlŽho vzplanut’, malŽ exploze nebo tryskovŽho 
plamene.  
 
 
 
 
Nikdy nezapalujte ho"‡k zeshora!  V#dy jen z bo$n’ strany. D‡vejte pozor: p"i 
zapalov‡n’ m%#e nastat mal‡ exploze nebo tryskov!  plamen! 
 
 
 
 
 
 
H‡k slou%i na regulaci v"! ky plamene pomoc’ k#’del. D‡vejte v! ak pozor, aby plamen nebyl 
p#’li!  vysok". 
 
Plamen zhas’n‡ uzav#en’m ho#‡ku spojen’m obou k#’del. 
 
Po$kejte p#ibli%n"  30 sekund a ujist" te se, %e plamen opravdu zhasnul. 
 

!   P&EDTêM NE!  OP' T DOPLNêTE PALIVO, MUSê B" T HO&çK ZCELA VYCHLADL"  A MUSêTE SI B" T  
 JISTI, ! E TAM NENê ! çDN"  PLAMEN! 
 
! NIKDY NENECHçVEJTE KRB HO&ET BEZ DOZORU! 
 
! UJIST' TE SE, ! E MêSTNOST, KDE KRB HO&ê, Mç DOSTATE( NOU VENTILACI! 
 
! KRB NEM) ! E HO&ET V MêST' , KDE JE PR) VAN! 
 
!  POU! êVEJTE V#ECHNY STANDARTNê OPAT&ENê PRO STYK S OTEV&EN" M OHN' M! 
 
! DOPORU( UJEME, ABYSTE HO&çK POPRVƒ POU! ILI SAMOSTATN'  (BEZ KRBU) VENKU, NA 
               OTEV&ENƒM  PROSTRANSTVê NA NEHO&LAVƒ PODLO! CE. DBEJTE, ABY P&ITOM NEFOUKALO.  
 
! KDY!  POU! êVçTE KRB POPRVƒ, M) ! ETE CêTIT MêRN"  ZçPACH, KTER"  SE PO PRVNêM POU! ITê 
               ZTRATê. 
 
!  NEDOVOLTE HO&çKU òPLN'  VYHO&ET, MUSê V N' M B" T V! DY ALESPO*  TROCHU BIO-ETHANOLU.  
 
! PRO V#EOBECNƒ ZABEZPE( ENê VA#ê DOMçCNOSTI / PROVOZU VçM DOPORU( UJEME MêT  
                K DISPOZICI HASICê P&êSTROJ. 
 
 
 

         
 


